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В.И. Вишневский 

Водопровод и канализация 
Троице-Сергиева монастыря в XVI—XVIII веках 

Вопрос о водоснабжении Троице-Сергиева 
монастыря неоднократно затрагивался исследо-
вателями. Авторы обращали внимание на при-
сутствие кладезей на иконе XVII в. с изображе-
нием построек монастыря, о которых сообща-
лось и в монастырской описи 1641 года (рис. 1). 
Известно, что во время осады 1608-1610 гг. мо-

Рис. 1. Троице-Сергиев монастырь. Икона середины 
XVII в. 

1 — Троицкий собор; 2 — Духовская церковь; 
3 — Успенский собор; 4 — Трапезная палата; 

5 — Царский сад с прудом; 6 — колодец и пруд; 
7 — погреб; 8 — колодец. 

настырь обеспечивался подземным водоводом, 
соединенным с Верховым (или Нагорным пру-
дом), находившимся вне стен (на месте нынеш-
него Белого пруда)1. Не очень понятно, что под-
разумевал Палицын, под «другой страной» — 
противоположную часть монастыря или же ме-
сто за пределами обители противоположное 
Верхнему пруду. Практически воду на холме 
Маковец могли добывать либо из колодцев, 
прорытых до водоносного слоя, либо из прудов, 
наполняемых дождевой и талой водами, или с 
помощью водоводов, соединенных с внешними 
водоемами. 

Архидиакон Павел Алеппский, сын Анти-
охийского патриарха Макария, сопровождав-
ший его во время путешествия в Россию, писал, 
что «так как вне монастыря нет проточной воды 
для рыбы, то внутри его выкопали три больших 
пруда, наполняемых дождевой водой. В них во-
дится много рыбы, которую ловят не только ле-
том, но и зимой, когда пруды замерзают, разби-
вая в них лед, и вылавливают много рыбы — за-
меть, что может создать могущество царей!» 
(Павел  Алеппский, 2005. С. 432). 

В Путеводителе 1796 года сообщается: «Внут-
ри Лавры на правой стороне ко входу от Святых 
ворот подле дворца, есть сад регулярный, сде-
ланный из разных проспектов, обнесенный сна-
ружи каменною стеною с балюстрадом и стол-
бами. Оный сад разводил, так как и имеющийся 
по средине его пруд, копал бывший в Лавре на-
стоятель архимандрит Тихон Писарев, от кото-
рого имени и показанный сад называется Писа-
ревским» (Пономарев,  1796. С. 38) Таким обра-
зом, утверждается, что пруд вырыт в XVIII в. 
(рис. 2, 6). 

1 Авраамий Палицын сообщал, что «изменники дети боярские переславцы Петруша Ошушков, да Степанко Лешуков 
на обычной выласке... приложишися ко врагом божим», и дали совет, «как обитель Сергиеву приятии без крови», «реко-
ша: «раскопайте, Панове, берег пруда Верхнего и преимите от труб воду; то убо от жажды вскоре людие изнемогут и нево-
лею покорятся вашей храбрости.... Повелением Александра Лисовского розрыша плотину верхневого пруда и пустиша 
воду в Служень враг в речку Коншору». Однако молитвами Сергия вода из пруда вытекла не вся, а защитники ночью, сде-
лали вылазку, перебили сторожей у верхнего пруда, «всем народом докопавшееся до труб, введенных в обитель чюдотвор-
ца и извертевшее во многих местех; и абие вода прудовая во град утече... Воды же тоя нощи в монастыре пруды ископан-
ные наполнишяся, и чрез монастырь протече вода на другю страну» («Сказание Авраамия Палицына», 1955. С. 10-11). 
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Рис. 2. Троице-Сергиев монастырь. 
План 1745 г. 

1 — Троицкий собор; 2 — Духовская 
церковь; 3 — Успенский собор; 

4 — колокольня; 5 — Писаревский пруд; 
6 — пруд 

В путеводителе 1840 года читаем, что «между 
Красною (Уточьей) башнею и Святыми ворота-
ми, по мнению митрополита Филарета, должна 
быть водяная башня, название это получила она 
от водопроводных труб, кои сообщали чрез нее 
воду из нынешнего Белого пруда в малый пруд, 
бывший внутри под названием Писаревского, 
против келарских келий и засыпанный в 1815 г. 
(Я.С., 1840. С. 41). 

Историк русской церкви Е.Е. Голубинский 
пишет, что «на монастыре было два пруда (кро-
ме пруда в царском саду). Один пруд был поза-
ди житниц, между ними и братскими кельями, 
следовательно — на месте теперешней академи-
ческой библиотеки ("на монастыре ж пруд поза-
ди житниц, от пруда и от братских келий в угол 
и к Конюшенным воротам монастырской жит-
ницы", но в книге планов и фасадов 1745 года 
показан пруд, если только наш, а не позднее вы-
копанный, у северной стены монастыря близ 
Житничной башни) (рис. 2, 6). 

Другой пруд был у трапезы или у поварен; в 
этот последний пруд проведена была вода по-
средством каменной трубы из Верхнего пруда, 
который был за монастырем и который есть ны-
нешний Белый пруд, находящийся за старой 
лаврской гостиницей ("по левую сторону Крас-
ные башни, промеж башен же Сушильныя и 
Житничныя проведена из-за города из Верхнего 
пруда сквозь монастырь к хлебне и к поварне 
труба камена")» (Голубинский,  1909. С. 238). Та-
ким образом, вода поступала из-за стен по водо-
воду в пруд у поварен, который также указан на 
иконе середины XVII в. (рис. 1, 6). Заметим, что 
пруд в царском саду на иконе вполне соответ-
ствует местоположению Писаревского пруда — 

следовательно, архимандрит Писарев не копал, 
а, скорее всего, лишь благоустраивал указанный 
водоем. Однако В.И. Балдин считает, что вода 
поступала к поварне из-за стен монастыря (Бал-
дин, 1968. С. 40). 

Другой вид гидросооружений — колодцы. 
Холм Маковец, по данным гидрогеологии,— 
песчаный, покрытый слоем глины толщиной 
1-2 м. Кое-где, в шурфах у построек, материком 
является песок. Песок местами водоносен — на 
территории монастыря есть ключи, где глина 
пробивается грунтовыми водами. Так в XVII в., 
подобный ключ забил у юго-восточного угла 
трапезной Успенского собора, и над ним была 
сооружена часовня (к настоящему времени 
ключ иссяк). В процессе исследования гидрогео-
логами грунтов у колокольни в 2000 г. были вы-
явлены области водоносных слоев (на глубине 
2 м, размерами приблизительно 5 х 5 м) в двух 
местах: с востока и с запада от колокольни. Эти 
наблюдения подтвердились, когда к западу от ко-
локольни нами был заложен шурф 14 (2 х 4 м), в 
котором на глубине 2 м оказались водоносные 
слои, слои, относящиеся к поварне, и остатки 
выгребной ямы. 

Павел Алеппский сообщает: «...Повели нас к 
удивительной монастырской цистерне: это 
очень глубокий колодец; при нем большое, ши-
рокое колесо, края которого обиты досками на-
подобие собачьих колес франков, употребляе-
мых при жарении мяса; двое мужчин, войдя в 
него, переступают по его поперечным доскам 
подобно тому, как поднимается собака (в своем 
колесе), и оно быстро вертится. На колесе (на-
мотаны) весьма толстые веревки, которыми вы-
тягивается с одной стороны очень большая боч-
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Рис. 3. Ситуационный план ш у р ф о в и зачисток 2000 и 2001 гг. на территории Троице-Сергиева монастыря 

ка, по наполнении ее водой, заменяющая ведро. 
Двое других людей, опоражнивают ее в желоб, 
идущий к кухне, где варят мед, пиво и иные на-
питки» (Павел  Алеппский, 2005. С. 432). Точное 
место не указано, но поскольку воду направляли 
к поварне, то это должно было быть выше по 
рельефу, то есть к востоку от нее (на иконе этот 
кладезь обозначен шатровой постройкой) 
(рис. 1, 6). 

Е.Е. Голубинский писал, что в монастыре два 
колодезя, «один у поварен, другой — против ар-
химаричих келий, над ним сруб брусяной вы-
сок, верх шатром, покрыт тесом. Из того коло-
дезя вода трубами проведена к погребом ... для 
медвеных ставок, как понадобитца из того коло-
дезя вода опричь медвеных ставок, и из колодезя 
меденою трубою подымают воду вверх воро-
том, а труба стоит в колодези всквозь цепник 
большой из трубы льется вода в цепник» (Голу-
бинский, 1909. С. 237, 238). Заметим, что это 
описание, взятое из Описи 1641 г., соответствует 
иконе XVII в. (рис. 1, 8). Вода из второго колодца 
поступала по трубам в погреба, расположенные 
в подвалах Пивной башни, к которой в некото-
рые периоды снаружи, с запада, примыкал це-
лый Пивной двор с рядом строений. 

Рис. 4. Троице-Сергиева Лавра. 2001 г. Д у б о в ы й 
колодец 

Рис. 5. Троице-Сергиева Лавра. 2001 г. Деревянная 
труба, оплетенная берестой, выходившая из колодца 
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Рис. 6. Троице-Сергиева Лавра. 2001 г. 
Строение дубового колодца с деревянной трубой 

Новые материалы, полученные экспедицией 
Сергиево-Посадского музея-заповедника, помо-
гают уточнить исторические сведения. В 2000-

2001 гг. проводились исследования в северо-за-
падной части монастыря, вокруг колокольни: к 
западу от нее — шурф 14 (2 х 4 м), к северу и во-
стоку — зачистки и наблюдения при снятии 
культурного слоя (рис. 3). При углублении теп-
лотрассы и канализации к западу от северо-за-
падного угла крыльца колокольни грунт был 
выбран до материка — серой глины. В нижней 
части культурного слоя (темно-коричневый 
суглинок с примесью щепы) встречаются остат-
ки деревянных свай и лежащих горизонтально 
бревен. У северного края прорытой с запада на 
восток траншеи были обнаружены деревянные 
стенки, при дальнейшей расчистке оказавшиеся 
верхом деревянного колодца, выдолбленного из 
целой дубовой колоды 0,65-1 м в поперечнике 
(Вишневский,  2000. С. 82-84). Колодец был врыт 
на 0,8 м в материк. Располагался он в 7,2 м к се-
веро-западу от северо-западного угла колоколь-
ни и в 11 м к югу от южного крыльца Смоленс-
кой церкви. Глубина колодца от уровня площад-
ки западного крыльца Смоленской церкви — 
4,1 м; от уровня дневной поверхности — 3,95 м. 
Когда колодец был извлечен, выяснилось, что 
его высота составляет 1,8 м, верхняя часть час-
тично сгнила, а в нижнюю, ровно отпиленную, 
как в бочку, по внутреннему пазу, вставлено до-
щатое дно из трех досок (шириной 25 см, 7 см и 
21 см, толщиной — 3,5 см), центральная из ко-

Рис. 7. Троице-Сергиева Лавра. 2001 г. Деревянная труба, в х о д и в ш а я в дубовый колодец. Вид с запада 
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- серо-коричневый суглинок 
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- koaihu 

|о°о°<.°|  - гравий 
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- кирпичный бой 

LSâ I - кирпичный бой + известь 

| - известь 

Зачистка 4а 

+50 +49 

Зачистка 4 

+5-1 

ЯЦНЯШЯНЛИ трубя 

Все высоты от площадки южного крыльла Смоленской церкви 

РИС. 8. Троице-Сергиева Лавра. 2001 г. Зачистки 4 и 4а. П р о ф и л и . Вид с юга 

торых запиралась двумя клиньями-шипами 
(шириной 11 см, толщиной 2,5 см). Толщина 
стенок днища — 6,5 см. Вверху колодец расши-
ряется, а книзу сужается и имеет в поперечнике 
70-76 см (рис. 4-7). Кроме того, в стенках ниж-
ней части колодца были обнаружены два ров-
ных круглых отверстия диаметром 21 см (рис. 6) 
(отметим, что размер древнерусской пяди со-
ставлял 19-23 см (Рыбаков,  1949. С. 43)). Нижнее 
из них, находящееся в 20 см от днища, ориенти-
ровано на восток-северо-восток (азимут 15°). 
В него была вставлена деревянная труба, опле-
тенная берестой и уходящая от колодца не менее 
чем на 20 м (эта труба обнаружена в зачистке 4а, 
на глубине 3 м от современной дневной поверх-
ности) (рис. 7). Второе отверстие, просверлен-

ное под углом 90° к первому, располагалось на 
расстоянии 53 см от днища колодца и было ори-
ентировано на юго-юго-восток (азимут 110°). 
В это верхнее отверстие была вставлена дере-
вянная труба длиной 98 см и диаметром на кон-
цах — 21 см, в середине — 26 см. Труба собрана 
из двух дубовых полуплах, выдолбленных из-
нутри, а снаружи плотно оплетенных берестя-
ными лентами шириной 2 см. Длина двух изу-
ченных лент — 1,6 м и 2,4 м; это означает, что они 
снимались со ствола спиралью (рис. 5,6). С одного 
конца трубы под ленты уложены были три берес-
тяных лоскута: 1) 14x23 см; 2) 9 x 1 8 см; 
3) 12 х 26 см. С другого конца труба забита 
плотной пробкой из обрубка дерева (не дуба!) 
диаметром 16 см и толщиной 10 см. В колодец, 
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заглубленный в насыщенный влагой материк, 
вода поступала из пруда, расположенного к се-
веро-западу от Царских покоев, который назы-
вался в XVIII в. Писаревским (рис. 2, 5). 

В заполнении долбленого дубового колодца 
(кроме щепы, веток) были обнаружены кости 
рыб (в основном осетровых) — 46 фрагментов и 
обломки керамики XVI—XVII вв.: белоглиня-
ной гладкой (1 экз.), красноглиняной гладкой 
(24 экз.), чернолощеной (5 экз.) и мореной 
(2 экз.), обломки мореной плитки и "красного" 
рельефного изразца начала XVII в. Можно пред-
положить, что это заполнение относится к пери-
оду, когда колодец прекратил функционировать, 
то есть к концу XVII—XVIII вв. А.В. Арциховс-
кий считал, что деревянные трубы, собранные из 
двух желобов, являются водопроводными (Арци-
ховский, 1950. С. 6, 7). По мнению А.Ф. Медведе-
ва, конструкция деревянных труб, состоящих из 
двух половин (а он считал их дренажными или 
водоотводными — Медведев,  1949. С. 63-66), в 
московских землях свидетельствует о доволь-
ной ранней датировке — XV в. (Медведев,  1949. 
С. 72). 

В северной стенке котлована, образовавшего-
ся при снятии грунта к западу от колокольни, 
было сделано две зачистки — 4 и 4а (рис. 3) 

Зачистка 4 длиной 1 м располагалась между 
оградой сада МДА и колокольней, в 13,75 м от 
северо-восточного угла колокольни и в 8,75 м к 
югу от ограды МДА (рис. 3, 8) Зачистка вскрыла 
культурный слой мощностью 2,15 м следующей 
стратиграфии: асфальт, мощностью 0,15-0,2 м; 
темно-коричневый суглинок с включениями мел-
кого кирпичного боя, мощностью 0,45 м; светло-
коричневый суглинок, мощностью 0,1-0,15 м; 
прослойка кирпичного боя толщиной 0,1 м; 
серо-коричневый суглинок, мощностью 0,1 см; 
темно-коричневый суглинок с включениями 
кирпичного боя, мощностью 1,1-1,15 м; корич-
невый суглинок, мощностью 0,1-0,25 м; слой 
щепы, мощностью 0,1-0,3 м, в которой отмече-
ны горизонтально лежащие плахи, толщиной 
5-7 см; серая глина, мощностью 0,2 м; материк 
(серо-зеленая глина). 

Зачистка 4а длиной 0,5 м была сделана на се-
верной стенке котлована, в 1 м к востоку-северо-
востоку от зачистки 4 (рис. 3, 8). Зачистка 
вскрыла культурный слой мощностью 2,2 м сле-
дующей стратиграфии: асфальт, мощностью 
0,15-0,2 м; темно-коричневый суглинок с вклю-
чениями мелкого кирпичного боя, мощностью 
0,2 м; серо-коричневый суглинок, мощностью 
0,3 м, с вымосткой из булыжников; прослойка 
мелкого кирпичного боя с известью, толщиной 

0,08 м; прослойка серо-коричневого суглйнка, 
толщиной 0,005 м; прослойка мелкого кирпич-
ного боя с углистыми включениями, толщиной 
0,05 м; серо-коричневый суглинок, мощностью 
0,8 м; рыже-коричневая глина, мощностью 
0,65-0,7 м с отдельными включениями кирпич-
ного боя; материк (серо-зеленая глина), в кото-
ром, на глубине 0,9 м от поверхности материка и 
на глубине 3 м от дневной поверхности, была 
вскрыта деревянная дубовая труба диаметром 
0,2 м, идущая от колодца, обнаруженного близ 
северо-западного угла колокольни, в 28 м к запа-
ду-северо-западу от него. 

К востоку от колокольни залегает перемешан-
ный культурный слой, с прослойками угля, из-
вести, светлого песка, примесью кирпичного 
боя, камней, кусков белого камня. Материк — 
серо-зеленая глина, из которой на глубине 2,5 м 
от дневной поверхности выступает грунтовая 
вода. 

Между зачисткой 2 и восточным фасадом 
колокольни (в 7 м к западу от него), на глубине 
2,5 м от дневной поверхности, во влажной мате-
риковой глине были найдены шесть хорошо со-
хранившихся дубовых бревен (Вишневский, 
2001. С. 35). 

Бревна от сруба, найденные близ колокольни, 
у зачистки 2, диаметром 18-22 см и длиной: три 
бревна — 2,5 м, одно — 1,78 м, одно — 1,84 м, 
одно — 3,2 м. Бревна имеют пазы от рубки «в 
обло» с одного из концов (глубина — 10 см, в 
одном случае — 17 см; угол — 135°, длина торча-
щих концов сруба— 25-30 см), другие концы 
бревен обрублены под таким же углом (рис. 9). 
Смоделировав соединение бревен в один венец, 
мы получили восьмерик со сторонами 3,5 х 5,5 м 
(рис. 10). Очевидно, бревна — остатки сруба-
восьмерика. Здесь же были найдены древесная 
щепа и шесть больших (30 х 30 см) лоскутов бе-
ресты, сложенных стопой. Таким образом, мож-

Рис. 9. Троице-Сергиева Лавра . 2001 г. 
Д у б о в ы е бревна от сруба-восьмерика 
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Рис. 10. Троице-Сергиева Лавра. 2001 г. 
Реконструкция сруба — шестерика 

но сопоставить три факта: место, где на иконе-
плане монастыря указан кладезь с оформлением 
в виде срубной башни и шатром-крышей, нали-
чие в этом месте до сего дня водоносного гори-
зонта и находка здесь же венца сруба-восьмери-
ка. В качестве предположения представляется 
допустимым связать эти находки с остатками 
колодца рядом с трапезной палатой (рис. 1,3). 

Троице-Сергиева Лавра. 2000 г. Шурф 14. 
Статистика находок керамики и костей 

Пласты 9 10 11 13 14 Всего 
Кости животных 2 - 2 3 7 
Кости рыб 112 - 1 9 7 129 
Фр-ты керамики 
(всего), 
в т. ч.: 

52 6 49 32 29 168 

- красноглиняная 
грубая 5 2 33 6 46 

- красноглиняная 
гладкая 7 2 10 10 15 44 

- красноглиняная 
ангобированная 2 1 3 

- краснолощеная 1 4 - 5 
- белоглиняная 

грубая 33 1 10 3 47 
- белоглиняная 

гладкая 2 2 
- чернолощеная 1 1 - 5 9 16 
- мореная 4 - 1 - - 5 

В 2000 г. в шурфе 14 (2 х 4 м), к западу от коло-
кольни (рис. 3), при зачистке 9 пласта (1,6-1,8 м) 
был зафиксирован слой серой глины с остатка-
ми деревянных конструкций: в центре шурфа 
вскрыта полоса влажной щепы шириной от 5 до 
10 см, которая оконтуривала квадрат размером 
0,9 х 0,9 м. Вдоль западной, южной и северной 

сторон квадрата лежали бревна длиной 60 см, 
25 см и 1,25 м. Под последним бревном, уходив-
шим в стенку, перпендикулярно ему, лежали, 
одна под другой, деревянные плахи шириной 
20 см и 10 см (рис. 11). Встречены фрагменты 
керамики и фрагмент полихромного поливного 
изразца. 

Зачистка 10 пласта продолжила расчистку 
квадратной конструкции (0,9 х 0,9м) из лежа-
щих бревен. Найдены фрагменты керамики: 
краснолощеного кувшина, красноглиняной гру-
бой, в том числе с орнаментом «косая волна» по 
венчику. 

При зачистке 11 пласта продолжала просле-
живаться квадратная конструкция размером 
0,7 х 0,7 м, (аршин XVI—XVII вв. равен 0,71— 
0,72 м — Рыбаков, 1949. С. 48), закрытая с трех 
сторон стенками из плотно пригнанных друг к 
другу вертикально воткнутых кольев четыреху-
гольного сечения. С западной стороны к конст-
рукции примыкают деревянные бревна, лежа-
щие вплотную друг к другу. У северо-западного 
угла конструкции зафиксирован стоящий вер-
тикально столб диаметром 18 см (рис. 12). Най-
дены фрагменты керамики: красноглиняной 
грубой (в том числе с орнаментом «косая волна» 
по венчику), красноглиняной гладкой (в том 
числе фрагмент красноглиняного гладкого гор-
шка с обвязкой лентой бересты по венчику). 

При зачистке 12 пласта продолжалась расчист-
ка квадратной конструкции, закрытой с трех 
сторон стенками из плотно пригнанных друг к 
другу вертикально воткнутых кольев. Внутри 
конструкции, вдоль северной и южной стенок 
фиксировались чуть изогнутые полосы древес-
ного тлена шириной 4-5 см. У северо-западного 
угла конструкции — стоящий вертикально 
столб диаметром 18 см. С западной стороны — 
лежащая вплотную к ней деревянная плаха дли-
ной 1 м и шириной 20 см. Внутри — рыхлый 
слой влажной щепы и древесного тлена. Рядом с 
конструкцией воткнута вертикально доска тол-
щиной 4 см (рис. 12). 

При зачистке 13 пласта с западной стороны 
конструкции расчищены две лежащие вплотную 
к ней и друг к другу деревянные плахи длиной 
0,8 м и шириной 10 см и 12 см. Внутри конструк-
ции — рыхлый слой влажной щепы и древесно-
го тлена (рис. 13). Найдены фрагменты керами-
ки: красноглиняной грубой ангобированной и 
гладкой, белоглиняной грубой, а также кости рыб 
и животных. 

При зачистке 14 пласта в слое светло-серой 
глины с западной стороны конструкции расчи-
щена лежащая вплотную к ней деревянная пла-
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Пласт 9, 
- 9 

Все высоты от площадка южного крыльца Смоленской церкви 

- темно-коричневыи суглинок 

- светло-коричневый суглинок 

- серо-коричневый суглинок 
- серо-зеленая глина 

- серая глина 

V 
v V 

-уголь 
-углистый слой 

Z  Z X 

|>j - древесина 

- древесный тлен 

- щепа 

Рис. 11. Троице-Сергиева Лавра. 2000 г. Ш у р ф 14. План 9 пласта. Зачистка 9 пласта. 
Деревянная в ы г р е б н а я яма. Вид с севера 

ха длиной 0,5 м и шириной 13 см. Внутри конст- Зачистка материка открыла ровный слой 
рукции — рыхлый слой влажной щепы и дре- серо-зеленой глины. Разборка квадратной кон-
весного тлена. В слое — фрагменты костей рыб струкции из плотно пригнанных друг к другу 
и животных, фрагменты керамики: красногли- вертикально воткнутых кольев показала, что 
няной, белоглиняной и чернолощеной. ямки, оставленные ими, разной формы и глуби-
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ны — в зависимости от формы кола: круглые 
(4), четырехугольные (8), квадратные (2), округ-
лые (3), сегментовидные (2). Глубина в матери-
ке— от 12 до 24 см. Длина кольев — 0,9-1,2 м 
(Вишневский,  2000. С. 45-57). 

В восточном профиле шурфа фиксировалась 
светло-серая влажная глина мощностью 1,2—1,6 м, 
лежащая непосредственно на материке. В этот 
слой впущены: с глубины 2 метров от дневной 
поверхности, яма шириной 1 м, и глубиной 
1,2 м с заполнением влажной светло-коричне-

Пласт 11. 

вой глиной, нижние 40 см — влажная серая гли-
на (Вишневский, Цепкин,  2005. С. 102. Рис. 2). 

Судя по конструкции (сильно заглублена в 
водоносный слой, одна сторона разборная из го-
ризонтальных плах) и заполнению (тлен, расти-
тельная органика), нами исследована выгребная 
яма. 

Таким образом, археологическое подтвержде-
ние находят два факта: 

1) наличие колодца (о котором сообщают 
Опись 1641 г. и икона) в районе бывшей повар-

серая глина 

bs^N^  - светло-серая глина 

№ серо-коричневый суглинок 

ф 1 

¥ £т\ 

Z 
2 

Z 

- древесный тлен 

- щепа 

Рис. 12. Троице-Сергиева Лавра. 2000 г. Шурф 14. Планы 11 и 12 пластов. Деревянная выгребная яма 

В« высоты at илощлдки южного крьоьца Смоленской церкви 

Пласт 12. 
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ни-трапезной (нынешней колокольни) подтвер-
ждаются находкой остатков сруба-восьмерика в 
водоносном слое; 

2) существование водовода к поварне (правда, 
неясно откуда — от Писаревского пруда (а пруд 
в этом месте изображен уже на иконе середины 
XVII в.), или от Нагорного пруда, из-за стен мо-
настыря. Отметим, что труба водовода деревян-
ная, а не каменная. 

Главный вопрос — назначение трубопровода: 
водопровод или канализация (дренаж). В послед-
нем случае труба могла просто отводить воду от 
ключа (родника), чтобы не заболачивалось мес-
то. Но с большей вероятностью отнести эту тру-
бу к водопроводу позволяют следующие аргу-
менты: 1) именно такие, оплетенные берестой 

трубы служили водопроводами (Арциховский, 
1950. С. 6-7); 2) труба ведет в район поварни, где 
нужна была питьевая вода; 3) далее, за пределы 
монастыря, эта труба не идет (при этом назначе-
ние патрубка, запечатанного пробкой, так и ос-
тается неясным); 4) найденная нами дубовая ко-
лода, скорее всего, могла быть действительно 
колодцем, поскольку у дренажных колодцев-бо-
чек обычно не было дна, и этот колодец мог 
быть гораздо глубже, чем 1,8 м (верхняя часть 
могла сгнить). 

Выгребная яма в монастыре встречена впер-
вые — примечательно ее сопряжение с выходом 
водоносного слоя (так, нужник XVII в. до сих 
пор функционирует на стене кремля Ростова Ве-
ликого). 

/ /  - тёмно-коричневый суглинок 

\ \ - светло-коричневый суглинок 

Пляс? 13. 

• уголь 

• древесина 

- щепа и древесный тлен 

Рис. 13. Троице-Сергиева Лавра. 2000 г. Ш у р ф 14. План 13 пласта. Зачистка 13 пласта. 
Деревянная выгребная яма. Вид с юга 
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